
Ремонт котлов

+7 927 249-13-93
круглосуточно

+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Уплотнение электрода Baxi

Прокладка датчика пламени BAXI 710185200 для котлов LUNA Duo-Tec / DUO-TEC
Compact

 

 

Артикул: 710185200

Бренд: Baxi

Модель: подходит для: BAXI DUO-TEC Compact,

BAXI LUNA Duo-Tec (+), BAXI NUVOLA Duo-

Tec (+), BAXI LUNA-3 Comfort HT, BAXI

NUVOLA-3 Comfort HT, BAXI PRIME HT,

BAXI LUNA Platinum (+), BAXI POWER HT

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

159 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Прокладка датчика пламени BAXI 710185200 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики

и контроля пламени настенного газового котла. Данный узел отвечает за герметичное уплотнение посадочного места

электрода ионизации на фланце горелки, предотвращая прорыв раскаленных дымовых газов наружу в подкожушное

пространство котла. 

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным температурным нагрузкам

непосредственно внутри камеры сгорания. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление

Каталог товаров Запчасти Услуги Как

купить

Наши работы Контакты

https://www.tmrt.ru/
tel:+78432121112-
https://www.tmrt.ru/catalog/
https://www.tmrt.ru/catalog/zapchasti-na-kotly/
https://www.tmrt.ru/catalog/uslugi/
https://www.tmrt.ru/kak-kupit.html
https://www.tmrt.ru/raboty/
https://www.tmrt.ru/kontakty.html
https://www.tmrt.ru/catalog/
https://www.tmrt.ru/catalog/zapchasti-na-kotly/
https://www.tmrt.ru/catalog/dlya-nastennyh-gazovyh-kotlov/
https://www.tmrt.ru/img/shop/12-11-2025_14-51-23_722.webp
https://www.tmrt.ru/img/shop/12-11-2025_14-51-23_469.webp


заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск

повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за локального перегрева или нарушения контроля

тяги. 

Возможные неисправности и симптомы

Появление ошибки розжига/пламени : Котел блокируется и выдает код неисправности (например, E01) из-за

потери контакта датчика с пламенем или утечки тока ионизации через прогоревшую прокладку.

Прорыв дымовых газов : Запах продуктов сгорания газа или появление копоти на внешней стороне фланца

горелки в месте установки датчика.

Локальное оплавление проводки: Разрушение изоляции питающего кабеля электрода из-за воздействия

высокой температуры газов, просачивающихся через изношенный уплотнитель.

Осыпание и растрескивание: Визуальное разрушение структуры материала прокладки (рыхлость, хрупкость),

обнаруженное мастером во время проведения ежегодного технического обслуживания.

Механический разрыв при ТО : Повреждение уплотнения при демонтаже электрода для его очистки от нагара и

оксидной пленки.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : При сильном износе или прогорании прокладки обязательно оцените состояние

самого датчика пламени (электрода контроля), а также теплоизоляционной панели фланца горелки котла.

Профилактика и защита: Чтобы избежать аварийной остановки оборудования, меняйте уплотнительную

прокладку каждый раз при снятии электрода для обслуживания, так как старый термостойкий материал после

обжатия теряет свои эластичные свойства.

Особенности монтажа: Для проведения работ необходимо полностью обесточить котел и перекрыть подачу газа;

сливать воду из контура отопления не требуется, так как узел находится в сухой камере сгорания.

Рекомендации мастера

Тщательно очищайте фланец: Перед установкой новой оригинальной прокладки полностью удалите остатки

старого прикипевшего материала с металлической поверхности горелки с помощью жесткой щетки или скребка.

Контролируйте усилие затяжки винтов : При фиксации датчика пламени затягивайте крепеж аккуратно и

равномерно. Чрезмерное усилие может расколоть керамический изолятор электрода, а недотяг приведет к

разгерметизации узла.

Не используйте автомобильный герметик: Обычные автомобильные силиконовые герметики (даже красные

термостойкие) не рассчитаны на прямой контакт с зоной горения и моментально выгорят, спровоцировав утечку

газов.

Соблюдайте зазор электрода: После фиксации датчика через новую прокладку убедитесь, что измерительный

металлический шток не деформировался и находится на строго заданном расстоянии от горелки (согласно

сервисному мануалу вашей модели BAXI).

Приобретайте оригинальный оригинал: Оригинальное уплотнение 710185200 изготавливается из специального

композитного огнеупорного материала, выдерживающего прямое тепловое излучение. Дешевые кустарные аналоги

из обычной резины или паронита прогорают за несколько дней работы котла

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12
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