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Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Термоизоляционная панель боковая Baxi

Боковая термоизоляционная панель BAXI 5213220 для котлов ECO Four / Main Four

 

 

Артикул: 5213220

Бренд: Baxi

Модель: подходит для: BAXI ECO Four, BAXI Main

Four, BAXI Fourtech, BAXI ECO Compact,

BAXI ECO-4s, BAXI ECO-5 Compact, BAXI

MAIN 24i, Westen Pulsar D

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

1 476 Р В корзину Купить в 1 клик

Боковая термоизоляционная панель BAXI 5213220 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры

сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за удержание тепла внутри топки, предотвращает

прогорание металлических стенок корпуса котла и обеспечивает максимальную эффективность сжигания топлива.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным температурным нагрузкам от пламени

горелки. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы

оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих

компонентов котла (включая датчики и проводку).

Возможные неисправности и симптомы

Прогорание или сквозные трещины : Визуальное разрушение структуры плиты, появление глубоких расколов из-
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за длительного термического воздействия.

Сильный перегрев боковых стенок котла : Внешний кожух оборудования становится чрезмерно горячим в

районе камеры сгорания.

Осыпание материала: Появление волокнистой пыли или крошек на горелке котла, что может приводить к

засорению форсунок и нестабильному пламени.

Деформация теплообменника: Неравномерное распределение тепла из-за разрушенной изоляции, вызывающее

локальный перегрев узлов.

Шум при работе : Нарушение герметичности камеры сгорания, из-за чего меняется акустический фон при горении

газа.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : При разрушении боковой панели обязательно осмотрите заднюю и переднюю

теплоизоляционные плиты, а также состояние горелки и первичного теплообменника — сопутствующий перегрев

мог нанести им ущерб.

Профилактика и защита: Избегайте попадания влаги на панель во время чистки теплообменника; влажная

изоляция теряет прочность, деформируется при высыхании и быстро лопается.

Особенности монтажа: Перед началом работ отключите котел от сети и перекройте газ; для установки не

требуется слив воды, но демонтировать панель нужно аккуратно, чтобы не повредить хрупкие края новой детали о

металлические направляющие.

Рекомендации мастера (Дополнительный блок)

Работайте в перчатках : Материал термопанели содержит минеральные или керамические волокна, которые

могут вызвать раздражение кожи рук и зуд при монтаже.

Не затягивайте крепеж избыточно: При фиксации прижимных металлических пластин не прикладывайте

чрезмерных усилий, чтобы хрупкий материал плиты не треснул в месте зажима.

Очистите камеру перед установкой : Перед монтажом новой панели удалите остатки старой изоляции, нагар и

пыль с помощью пылесоса и мягкой щетки.

Проверьте настройку газового клапана : Если старая панель прогорела слишком быстро, обязательно пригласила

мастера для замера давления газа — завышенное пламя часто становится причиной ускоренного износа изоляции.

Не используйте кустарные аналоги: Асбестовые плиты домашнего производства или некачественные реплики

выделяют токсичные вещества при нагреве и не обеспечивают нужного уровня теплозащиты.

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.

 

 

 

 

 



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12
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