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Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Термостат аварийный перегрев PROTHERM Медведь

Термостат аварийный Protherm 0020027573 для котлов Медведь TLO

Артикул: 0020027573

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Медведь 20 TLO

(вер. 10 / 15), Protherm Медведь 30 TLO

(вер. 10 / 15), Protherm Медведь 40 TLO

(вер. 10 / 15), Protherm Медведь 50 TLO

(вер. 10 / 15)

Тип оборудования:

Запчасти для напольных газовых

котлов

Страна производитель: Словакия

7 800 Р В корзину Купить в 1 клик

Термостат аварийный по перегреву теплоносителя Protherm 0020027573 — это оригинальный сертифицированный

элемент системы пассивной безопасности энергонезависимого напольного газового котла. Данный капиллярный

датчик (STB) предназначен для защиты чугунного теплообменника от закипания. При превышении критической

температуры теплоносителя термостат мгновенно размыкает низковольтную цепь питания газового клапана, что

приводит к полной остановке подачи газа и предотвращает разрушение оборудования. 

Позолоченное исполнение контактов разработано специально для милливольтовых систем автоматики котлов серии

TLO. Оно сводит к минимуму переходное электрическое сопротивление, гарантируя стабильное прохождение слабого

тока от термопары и исключая ложные затухания фитиля в штатном режиме работы.

Возможные неисправности и симптомы

Котел полностью гаснет (F1): Из-за внутреннего излома или окисления контактов датчика полностью блокируется

цепь автоматики.

Фитиль тухнет после отпускания пусковой кнопки: Потеря проводимости на позолоченных клеммах не

позволяет удерживать магнитный клапан SIT открытым.

Ложные аварийные отключения: Датчик срабатывает и тушит котел при нормальной рабочей температуре

теплоносителя из-за сдвига калибровки.

Утечка рабочей жидкости: Механический излом или пережим медного капилляра, из-за чего датчик навсегда

остается в разомкнутом состоянии.

Отсутствие аварийной защиты : Заклинивание контактов в замкнутом положении, при котором котел

продолжает нагрев даже при опасном закипании.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Если термостат постоянно уходит в аварию, убедитесь в исправности

циркуляционного насоса, чистоте грязевого фильтра системы отопления и отсутствии завоздушивания

теплообменника. 
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Профилактика и защита: Защищайте пластиковый корпус и открытые клеммы типа «фастон» от попадания

котельной пыли, влаги и потеков конденсата, чтобы избежать потери микротоков.

Особенности монтажа: Замена производится на полностью остывшем котле. Тонкую медную капиллярную трубку

необходимо разматывать с максимальной осторожностью, избегая крутых изломов и петель.

Рекомендации мастера

В энергонезависимых котлах Медведь TLO автоматика безопасности работает на сверхнизком напряжении,

генерируемом термопарой. Использование в таких цепях обычных датчиков без позолоты категорически запрещено:

их базовое сопротивление слишком высоко, и котел просто не запустится. Никогда не перемыкайте контакты

неисправного термостата напрямую для продолжения работы котла — без защиты от перегрева чугунный

теплообменник при закипании может лопнуть, что приведет к полной замене оборудования. Перед установкой

нового термобаллона в гильзу обязательно очистите её изнутри от старой пасты и окислов.

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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