
Ремонт котлов

+7 927 249-13-93
круглосуточно

+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный бак PROTHERM Рысь, Ягуар

Бак расширительный Protherm 0020118680 для котлов Рысь, Ягуар

Артикул: 0020118680

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Гепард (11/23

MOV/MTV v.19), Protherm Пантера

(12/25/30 KTO/KTV/KOV v.19) — для

настенных котлов версий v.19 (выпуск

до 2015 года)

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

9 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Расширительный бак Protherm 0020118680 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической

системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за компенсацию избыточного объема воды, который

образуется в замкнутом контуре отопления при ее нагреве. Конструктивно бак представляет собой герметичную

плоскую металлическую емкость объемом 7 литров, разделенную внутри подвижной резиновой мембраной на две

камеры: в одну закачивается азот или воздух под заводским давлением (обычно 0.75–1.0 бар), а во вторую поступает

теплоноситель. Благодаря эластичности мембраны узел гасит гидроудары и предотвращает опасные скачки давления

в системе.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла

гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

Постоянное срабатывание предохранительного клапана: при нагреве котла давление на манометре

стремительно растет до 3 бар и происходит аварийный сброс воды из-за повреждения мембраны или отсутствия

воздуха в баке.
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Резкое падение давления после остывания котла : показатели манометра падают до нуля при выключении

горелки, блокируя работу оборудования по ошибке отсутствия воды (F22 / F24).

Постоянная необходимость подпитки: пользователю приходится вручную добавлять воду в систему несколько

раз в неделю, так как бак потерял свою компенсирующую способность.

Утечка воздуха через ниппель: постепенное стравливание компенсирующего воздушного давления через

неисправный золотник, расположенный в верхней части бака.

Появление воды из воздушного клапана: при нажатии на ниппель для проверки давления из него брызгает

вода, что однозначно указывает на физический разрыв внутренней резиновой мембраны.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

Взаимосвязь с другими узлами : неисправность расширительного бака оказывает колоссальную нагрузку на

выпускной (предохранительный) клапан 3 бар. При замене бака обязательно очистите или замените сбросной

клапан, так как под его седло из-за частых срабатываний забивается шлам.

Профилактика и защита: чтобы бак служил долго, во время каждого ежегодного технического обслуживания

необходимо проверять и подкачивать давление воздуха в его сухой камере автомобильным насосом,

предварительно полностью слив воду из самого котла.

Особенности монтажа: замена узла требует отключения оборудования от сети, перекрытия кранов и полного

слива теплоносителя из котлового блока. Плоский бак установлен у задней стенки котла. Для его извлечения может

потребоваться частичный демонтаж дымохода или вентилятора. Подключение к гидравлической системе

осуществляется через резьбовой штуцер с использованием нового уплотнителя.

 

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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Гарантии

Услуги

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV8 843 212 11 12
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