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Насос циркуляционный Protherm 0020027644 для котлов Пантера , Леопард , Тигр

 

  

Артикул: 0020027644

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Пантера 24 KTV

/ KOV (вер. 15/17), Protherm Леопард 24

BTV / BOV (вер. 17), Protherm Тигр 12/24

KTZ / KOZ (вер. 17)

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

22 000 Р В корзину Купить в 1 клик

Насос циркуляционный Protherm 0020027644 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической

системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за принудительное перемещение теплоносителя по

контурам отопления, обеспечивая стабильную циркуляцию и равномерный прогрев помещений. Насос (база Wilo

NFSL/PREMIUM-3-CRF-12) имеет правое направление вращения рабочего колеса и ручное трехскоростное

переключение режимов мощности. Он спроектирован специально для установки в настенные котлы Protherm

мощностью 24 кВт со встроенной автоматической регулировкой.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: высоким температурным

режимам, постоянному механическому трению ротора, а также воздействию микрочастиц шлама и солей жесткости,

содержащихся в теплоносителе. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения

смежных дорогостоящих компонентов котла, таких как первичный и вторичный теплообменники, которые могут

закипеть или деформироваться из-за нарушения протока воды.

Возможные неисправности и симптомы

Ошибка перегрева котла (F.20) : Отопительный агрегат резко отключается сразу после розжига горелки, так как

заклинивший насос не перемещает воду, и она закипает в теплообменнике.

Повышенный гул и скрежет: Из нижнего левого угла котла доносятся посторонние механические шумы,

вызванные критическим износом подшипников или кавитацией.

Заклинивание ротора: Корпус насоса сильно нагревается, издает ровный электрический гул, но циркуляция в

системе отопления полностью отсутствует.

Протечка по корпусу: Появление капель, подтеков воды или следов ржавчины на стыке электрической головки

насоса и пластиковой гидравлической «улитки».

Отсутствие реакции на переключение скоростей : Насос работает только на одной скорости или не запускается

вовсе из-за перегорания обмоток статора.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

Взаимосвязь с другими узлами : При поломке насоса обязательно проверьте исправность автоматического

воздухоотводчика (встроенного в улитку), датчика давления и чистоту сетчатого фильтра грубой очистки на обратной

линии системы отопления.

Профилактика и защита: Чтобы продлить срок службы нового узла и избежать налипания грязи на ротор, перед

пуском тщательно промойте систему отопления и установите качественный магнитный дешламатор на входе в котел.

Особенности монтажа: Перед заменой детали необходимо полностью перекрыть краны отопления и слить воду

из внутреннего контура котла. При фиксации новой «головы» насоса Wilo к улитке обязательно установите новое

резиновое уплотнительное кольцо (идет в комплекте) и равномерно затяните четыре крепежных винта во избежание

перекосов.

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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