
Ремонт котлов
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ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для электрических котлов / Клапан предохранительный PROTHERM Скат V.13

Предохранительный клапан Protherm 0020094650 для котлов Скат 6-28 кВт (v13)

 

  

Артикул: 0020094650

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Скат 6 K13, Скат 9 K13,

Скат 12 K13, Скат 14 K13, Скат 18 K13,

Скат 21 K13, Скат 24 K13, Скат 28 K13 (для

всей линейки Ray/Скат 13-й версии).

Тип оборудования:

Запасные части для электрических

котлов

Страна производитель: Словакия

4 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

 

Предохранительный клапан Protherm 0020094650 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической

системы настенного электрического котла. Данный узел отвечает за аварийный сброс избыточного объема

теплоносителя, предотвращая разрушение пластиковых узлов гидрогруппы, внутренних ТЭНов и элементов трубной

обвязки при критическом скачке давления выше установленной нормы. 

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам и воздействию шлама, что

приводит к износу прижимной пружины. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск

повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

Постоянная течь или подкапывание: Из сливного патрубка клапана регулярно капает или течет теплоноситель,

даже когда давление на манометре котла находится в норме (1,2–1,5 бар).

Клапан не держит давление:  При заполнении системы или малейшем нагреве теплоносителя клапан сразу

срабатывает, не дожидаясь критического порога в 3 бар.

Заклинивание штока (залипание):  Давление в котле поднимается значительно выше 3 бар (в аварийную зону),

но клапан не открывается для сброса воды.

Код ошибки по низкому давлению:  Постоянное падение давления в системе отопления, требующее частой

подпитки, из-за скрытой микропротечки через седло клапана.

Механические повреждения корпуса: Трещины на пластиковом основании клапана или срыв резьбы/фиксатора

в месте интеграции с гидроузлом.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами:  Частая работа предохранительного клапана на сброс почти всегда вызвана

неисправностью (падением давления воздуха или повреждением мембраны) расширительного бака котла. Перед

заменой клапана обязательно проверьте состояние экспанзомата.

Профилактика и защита: Чтобы защитить внутреннее резиновое уплотнение клапана от повреждения мелкими

фракциями накипи и окалины, тщательно промывайте систему отопления перед запуском и используйте сетчатый

фильтр грубой очистки.

Особенности монтажа: Перед демонтажем полностью отключите электропитание котла и перекройте отсечные

краны. Обязательно слейте воду из котла до нулевого значения на манометре. Клапан интегрируется в

гидравлический блок с помощью быстроразъемного соединения.

Рекомендация мастера

Проверка после аварийного срабатывания: Конструктивная особенность сбросных клапанов такова, что если

они сработали хотя бы раз в аварийном режиме (реально сбросили воду при давлении 3 бар), под прижимную

резиновую мембрану практически всегда попадает мелкий шлам или накипь из отопительного контура. Из-за этого

клапан в 90% случаев начинает стабильно подкапывать. Не пытайтесь чистить седло клапана вручную — жесткость

пружины уже нарушена, деталь необходимо заменить на новую во избежание затопления котельной.
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