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Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка, Typ-C, (x1 кольцо) VAILLANT

Прокладка вторичного теплообменника ГВС Vaillant 178969 для котлов atmoTEC /
turboTEC / MAX

 

 

Артикул: 178969

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Vaillant atmoTEC Pro / Plus

(VUW 200/3-3, VUW 240/3-3, VUW 240/5-3),

Vaillant turboTEC Pro / Plus (VUW 202/3-3,

VUW 242/3-3, VUW 242/5-3), Vaillant

atmoMAX Pro / Plus (VUW 200/2-3, VUW

240/2-3), Vaillant turboMAX Pro / Plus, а

также для котлов Protherm (Гепард,

Пантера)

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Прокладка (уплотнительное кольцо круглого сечения) вторичного теплообменника ГВС  Vaillant 178969 — это

оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел

отвечает за герметизацию гидравлических контуров отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в месте
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

подключения пластинчатого теплообменника к гидрогруппе. Сальник из высококачественной термостойкой

резины с размерами 13×22,2×6 мм выдерживает значительное рабочее давление и резкие температурные перепады,

предотвращая смешивание теплоносителя и санитарной воды. 

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла

гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

Капли или течь воды под вторичным теплообменником : термическая деформация или естественное старение

резины, приводящее к потере эластичности уплотнителя.

Постоянное падение давления в системе отопления : скрытая утечка теплоносителя через изношенное кольцо

фланцевого соединения на «ухе» теплообменника.

Появление известкового налета и окислов на гидроузле : визуальные следы подтеканий в местах стыка

пластинчатого блока и пластмассовых/латунных деталей гидрогруппы.

Попадание теплоносителя в контур ГВС (или наоборот) : нарушение плотности прижима прокладки из-за

неправильного монтажа или критического износа кольца.

Разрушение или растрескивание уплотнения: повреждение материала агрессивными химическими реагентами

при промывке теплообменника от накипи без его демонтажа. 

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : при замене уплотнений обязательно оцените состояние самого пластинчатого

теплообменника ГВС (наличие внутренних пробоев) и чистоту каналов гидрогруппы; из-за забитого накипью

теплообменника возрастает локальное давление, что ускоряет деградацию прокладок.

Профилактика и защита: всегда производите замену всего комплекта колец (4 шт.) одновременно, даже если

подтекает только одно; повторное использование старых демонтированных сальников не допускается, так как они

уже дали усадку.

Особенности монтажа: замена выполняется на остывшем котле после полного перекрытия воды, газа и слива

теплоносителя из первичного контура и контура ГВС; перед установкой новых колец тщательно очистите посадочные

места от грязи, накипи и старой смазки.

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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