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Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Ниппель VAILLANT atmoVIT и VK

Ниппель для секции чугунного котла Vaillant atmoVIT 061526 (2 шт.)

Артикул: 061526

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Напольные газовые

котлы Vaillant серии atmoVIT (atmoVIT

INT.../1-5) и секционные котлы VK INT

(164/1-5, 254/1-5, 324/1-5, 414/1-5, 484/1-5,

564/1-5)

Тип оборудования:

Запчасти для напольных газовых

котлов

Страна производитель: Германия

4 000 Р Проверить совместимость и заказать

Ниппель для секции чугунного котла Vaillant 061526 — это оригинальный сертифицированный элемент

гидравлической системы напольного котла. Данный узел отвечает за высокопрочное стягивание и герметичное

межсекционное соединение деталей основного теплообменника оборудования.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и

воздействию теплоносителя. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских

параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения

смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как чугунные секции).

Возможные неисправности и симптомы

Течь теплообменника: появление капель или лужи воды под корпусом котла в месте соединения чугунных

секций.

Постоянное падение давления: котел регулярно теряет давление в контуре отопления, требуя частой ручной или

автоматической подпитки.

Следы коррозии и накипи : на стыках чугунных элементов видны характерные ржавые потеки или белесый

известковый налет.

Закипание и локальный перегрев: из-за нарушения циркуляции или геометрии стыка в районе поврежденного

ниппеля слышны характерные щелчки или металлический треск при нагреве.

Завоздушивание системы: микротрещины в области уплотнения ниппеля могут приводить к подсосу воздуха в

контур во время остывания котла.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : при замене ниппелей обязательно проверьте состояние стяжных шпилек котла,

а также сопутствующих межсекционных уплотнителей и герметика.

Профилактика и защита: чтобы продлить срок службы нового узла и предотвратить внутреннюю коррозию,

используйте подготовленный теплоноситель с правильным уровнем pH и своевременно очищайте систему от шлама.
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Особенности монтажа: перед заменой детали необходимо полностью обесточить котел, перекрыть подачу газа,

полностью слить воду из котлового блока и демонтировать обшивку оборудования.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

Использование специнструмента : сборка чугунного теплообменника на ниппелях требует использования

специального конического ключа для стяжки секций. Не пытайтесь забивать или запрессовывать ниппели

подручными средствами — это неизбежно приведет к расколу дорогостоящей чугунной секции.

Равномерность затяжки: при соединении секций затягивайте шпильки строго поочередно и равномерно с обеих

сторон (сверху и снизу). Перекос даже в 1 миллиметр нарушит соосность, и ниппель не обеспечит герметичность.

Подготовка посадочных гнезд: перед запрессовкой нового ниппеля тщательно очистите внутренние конические

отверстия секций от остатков старого герметика, ржавчины и накипи с помощью мелкозернистой наждачной бумаги

или металлической щетки.

Строго оригинал: чугунные теплообменники Vaillant работают под высоким давлением и при экстремальных

температурах. Не используйте самодельные втулки или ниппели от чугунных радиаторов отопления — они имеют

другие допуски и геометрию конуса, что приведет к быстрой аварии.

 

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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