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Газовая арматура для напольного газового котла VAILLANT, 053596

 

  

 

Артикул: 053596

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Vaillant atmoVIT VK INT

(164/1-5, 254/1-5, 324/1-5, 414/1-5, 484/1-

5), Combi atmoVIT VKC INT (320/1-3 120)

Тип оборудования:

Запчасти для напольных газовых

котлов

Страна производитель: Германия

35 600 Р Проверить совместимость и заказать

Газовый клапан (газовая арматура) Vaillant 053596 — это оригинальный сертифицированный элемент системы

топливоподачи напольного чугунного газового котла. Высокоточный многофункциональный блок модуляции SIT 840

Sigma отвечает за стабильный автоматический пуск горелки и поддержание требуемого уровня давления газа в

процессе горения. Благодаря встроенному механизму регулировки узел плавно координирует высоту факела под

команды автоматики, обеспечивая экономичный расход топлива и высокий теплосъем чугунного теплообменника. 

В процессе многолетней непрерывной эксплуатации внутренние электромагнитные соленоиды и подвижная

мембрана арматуры подвергаются циклическим механическим и термическим нагрузкам. Установка оригинального

клапана SIT 840 гарантирует полное восстановление заводских параметров топливоподачи, обеспечивает 100%

пожарную безопасность напольной котельной и исключает аварийные блокировки котла. 
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Котел блокируется с ошибкой розжига (F28 / F29) : Перегорание запирающих электромагнитных катушек

(соленоидов), из-за чего клапан физически не открывает проход газа к горелке.

Громкие хлопки в топке в момент старта котла : Нарушение настроек стартового давления газа регулятором или

задержка открытия заслонки.

Горелка работает вяло, радиаторы плохо прогреваются : Неисправность модулирующего блока, из-за чего

клапан «зависает» на минимальной мощности.

Частый отрыв пламени или затухание (ошибка F27) : Неконтролируемые скачки давления на выходе из клапана

из-за выработки ресурса внутренней пружины регулятора.

Следы окислов или запах газа около блока : Потеря эластичности или микроразрывы внутренних мембран

арматуры (требует экстренного перекрытия линии!).

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Работой соленоидов клапана напрямую управляет топочный автомат (менеджер

горения) или общая электронная плата контроллера. При замене арматуры также важно оценить состояние

электродов розжига и ионизации, работающих в одной связке с ней.

Профилактика и защита: Мелкий шлам, ржавчина и окалина из магистрального газопровода — главные враги

прецизионного механизма SIT Sigma. Установка сертифицированного сетчатого газового фильтра перед котлом

обязательна.

Особенности монтажа: Узел фиксируется при помощи жестких резьбовых соединений (диаметр резьбы 3/4" Н).

Использование стандартного сантехнического льна или ФУМ-ленты на резьбе запрещено — герметизация

выполняется строго штатными маслобензостойкими уплотнительными прокладками. 

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

Работа строго для профессионала : Газовый клапан является элементом повышенного риска. Любые манипуляции

по его демонтажу, установке и финальному тестированию стыков на утечки (с помощью мыльной пены или

цифрового газоанализатора) должны производиться исключительно аттестованным инженером газовой службы с

допуском к газоопасным работам.

Не забудьте настроить давление : Купить и просто прикрутить новую арматуру на котел atmoVIT недостаточно —

из коробки она идет с базовыми заводскими уставками. После физического монтажа мастер обязан подключить

цифровой дифференциальный манометр к измерительным штуцерам клапана и настроить

минимальное/максимальное давление газа на форсунки горелки в соответствии с мощностью вашей модели котла

(например, для VK 254 или VK 484 значения сильно отличаются).

Катушки можно проверить мультиметром : Если котел выдает ошибку F28, перед покупкой нового клапана

снимите черную колодку с катушками и прозвоните соленоиды мультиметром на сопротивление. Если обмотки

показывают обрыв или короткое замыкание, проблема локализована. При этом помните: производитель поставляет

клапан как единый узел безопасности, и кустарная замена отдельных элементов или перемотка катушек «на коленке»

запрещена.

Остерегайтесь подделок: Серия SIT 840 Sigma невероятно популярна, из-за чего на рынке присутствует огромное

количество дешевых китайских копий и реплик. Контрафактные клапаны используют некачественные сплавы и

мембраны, которые дубеют или начинают травить газ уже при первых температурных циклах в котельной. Ставьте

только оригинальный узел в заводской упаковке.

 

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.

 

 

 

 

 

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

 

https://www.tmrt.ru/dostavka.html
https://www.tmrt.ru/garantii.html
https://www.tmrt.ru/uslugi.html
https://www.tmrt.ru/voprosy/
https://www.tmrt.ru/about.html
https://www.tmrt.ru/catalog/kotly/
https://www.tmrt.ru/catalog/acv/
https://www.tmrt.ru/catalog/komplektuyuschie/
https://www.tmrt.ru/remont.html
https://www.tmrt.ru/montazh.html
https://www.tmrt.ru/servis.html
https://www.tmrt.ru/info/
https://www.tmrt.ru/zapchasti.html
https://www.tmrt.ru/catalog/dlya-napolnyh-gazovyh-kotlov/+78432121112
https://www.tmrt.ru/catalog/dlya-napolnyh-gazovyh-kotlov/+79270390693
https://www.tmrt.ru/catalog/dlya-napolnyh-gazovyh-kotlov/+79272491393

	Газовая арматура для напольного газового котла VAILLANT, 053596

