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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 95% при +35°С

 

 

Датчик температуры уличный
Артикул: ML00004842

наличие уточняйте

900 Р

 

 

Блок питания 12-24V
Артикул: ML13968

в наличии

1 700 Р

 

 

Адаптер E-BUS (725)
Артикул: ML00003305

в наличии

3 900 Р

 

 

Панель управления МЛ-732
Артикул: ML00003887

в наличии

5 500 Р

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

 

 

http://tmrt.ru/catalog/udalyonnoe-upravlenie-kotlom-zont/3470.html
http://tmrt.ru/catalog/udalyonnoe-upravlenie-kotlom-zont/3460.html
http://tmrt.ru/catalog/udalyonnoe-upravlenie-kotlom-zont/3458.html
http://tmrt.ru/catalog/udalyonnoe-upravlenie-kotlom-zont/3456.html
https://www.tmrt.ru/dostavka.html
https://www.tmrt.ru/garantii.html
https://www.tmrt.ru/uslugi.html
https://www.tmrt.ru/voprosy/
https://www.tmrt.ru/about.html
https://www.tmrt.ru/catalog/kotly/
https://www.tmrt.ru/catalog/acv/
https://www.tmrt.ru/catalog/komplektuyuschie/
https://www.tmrt.ru/remont.html
https://www.tmrt.ru/montazh.html
https://www.tmrt.ru/servis.html
https://metrika.yandex.ru/stat/?id=5563216&from=informer
https://www.liveinternet.ru/click


Статьи

Запчасти

https://www.tmrt.ru/info/
https://www.tmrt.ru/zapchasti.html

	Датчик движения (512) модель Астра 512, проводной, с защитой от животных до 20 кг.
	Назначение
	Особенности


