
Ремонт котлов

+7 927 249-13-93
круглосуточно

+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Насадка 3-х ходового клапана Protherm Рысь, Ягуар, Гепард

Насадка трехходового клапана Protherm 0020118728

 

  

Артикул: 0020118728

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Гепард (Gepard)

12 MOV, 12 MTV, 23 MOV, 23 MTV (версия

20); Protherm Рысь (Lynx) HK 11, HK 24,

HK 28 (N-RU); Protherm Ягуар (Jaguar) 11

JTV, 24 JTV (H-RU).

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель: Словакия

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Насадка трехходового клапана Protherm 0020118728 — это оригинальный сертифицированный компонент

гидравлической системы настенного газового котла. Деталь изготовлена из термостойкого и ударопрочного

композитного пластика. Она устанавливается сверху на левый пластиковый гидроблок, закрывая измерительную

камеру клапана. Назначение насадки заключается в создании опорной площадки для электрического сервопривода

(мотора), который нажимает на внутренний шток, переводя котел из режима отопления в режим ГВС и обратно. 

В процессе эксплуатации узел подвергается постоянным механическим нагрузкам со стороны возвратной пружины и
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электропривода, а также воздействию высоких температур теплоносителя. Установка новой оригинальной крышки-

насадки гарантирует идеальную соосность мотора и штока, исключает риск заклинивания механизма переключения

и продлевает срок службы сопутствующей автоматики.

Возможные неисправности и симптомы

Течь теплоносителя из-под зажимной гайки электропривода: Критический износ или повреждение

внутреннего сальника, запрессованного в тело насадки.

Появление трещин на пластиковых ушках крышки : Возникает из-за чрезмерных усилий при фиксации

крепежной скобы мотора или гидроударов.

Заклинивание штока клапана в одном положении : Выработка или деформация внутренних направляющих

втулок насадки из-за накипи или шлама в воде.

Срыв резьбы посадочного фланца : Происходит при неаккуратном проведении сервисных работ или попытке

демонтировать узел без слива воды.

Котел перегревается или не переключается на ГВС : Из-за механического перекоса насадки шток мотора не

может продавить внутренний клапан на нужную глубину. 

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Насадка 0020118728 входит в состав ремонтного комплекта трехходового узла.

Она работает в прямой сцепке со штоком клапана (арт. 0020118778) и шаговым электроприводом. Если старая

насадка дала течь, капли воды могли попасть внутрь электромотора, поэтому перед обратной сборкой сервопривод

необходимо тщательно осмотреть на предмет окислов. 

Профилактика и защита: Чтобы новое уплотнение штока внутри насадки не стерлось преждевременно, в системе

отопления должен использоваться чистый подготовленный теплоноситель без металлического шлама, ржавчатки и

песка. Рекомендуется установка магнитного фильтра-грязевика на обратную линию.

Особенности монтажа: Перед началом ремонта обязательно слейте теплоноситель из котла через сливной

штуцер и сбросьте давление. Замена не требует демонтажа всего гидроблока, достаточно снять сервопривод и

открутить поврежденную крышку.

Рекомендация мастера

Обязательное смазывание штока и проверка сальника : Насадка 0020118728 поставляется со встроенными

внутренними резиновыми уплотнениями. При установке новой насадки и интеграции в нее штока с пружиной,

обязательно обильно обработайте рабочую ось штока специализированной термостойкой силиконовой смазкой (не

используйте автомобильные масла или солидол — они разъедают резину). Это уменьшит трение, обеспечит

идеальную герметичность и защитит от появления протечек, которые являются главной причиной перегорания

дорогостоящих сервоприводов Protherm.

 

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.

 

 

 



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

 

 

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93
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