
Ремонт котлов

+7 927 249-13-93
круглосуточно

+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплоизолирующая пластина Protherm Рысь, Ягуар

Задняя теплоизоляция Protherm 0020118767

Артикул: 0020118767

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Рысь (Lynx) HK

11, HK 24; Protherm Ягуар (Jaguar) 11 JTV,

24 JTV.

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель: Словакия

3 371 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Задняя теплоизолирующая пластина Protherm 0020118767 — это оригинальный сертифицированный огнеупорный

элемент камеры сгорания настенного газового котла. Плита изготавливается из высокоплотного керамического

волокна со строгими габаритными размерами 215х195х10 мм, идеально подходящими под геометрию топочной

камеры моделей мощностью 11 и 24 кВт. Она принимает на себя лучистую тепловую энергию от горелки, защищая

заднюю панель корпуса котла от сквозного прогорания.

Помимо защитной функции, оригинальная задняя панель работает как эффективный отражатель тепла: она

направляет энергию обратно на трубки первичного теплообменника, сокращая теплопотери оборудования до 11%.

Установка заводской оригинальной детали гарантирует полную пожаробезопасность прибора и долговечность

несущего металлического каркаса. 

Возможные неисправности и симптомы

Растрескивание и деформация плиты : Результат естественного многолетнего старения керамического волокна

под воздействием экстремальных температурных качелей.

Интенсивное выкрашивание и осыпание: Истончение теплоизоляции, при котором мелкие белые куски падают

на ламели горелки, забивая сопла и нарушая стабильность пламени.

Потемнение или обгорание краски на задней стенке котла : Сквозной прогар или разрушение целостности

изоляции, из-за чего раскаленные газы начинают перегревать металл обшивки.

Панель размякла или потеряла форму: Следствие залития камеры сгорания водой или конденсатом (например,

при протечке первичного теплообменника).

Случайный излом при очистке : Керамическое волокно со временем становится крайне хрупким и легко ломается

пополам при неаккуратном демонтаже во время сервисного обслуживания.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Задняя изоляция 0020118767 расположена в непосредственной близости к

первичному (битермическому) теплообменнику. Если старая плита пришла в негодность из-за намокания, перед

установкой новой обязательно найдите и устраните источник течи воды. [1]
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Профилактика и защита: Поверхность волокнистой плиты категорически запрещено мыть жидкими

химическими средствами или очищать металлическими щетками. Допускается только аккуратное удаление сухой

сажи и пыли мягкой малярной кистью.

Особенности монтажа: Все сервисные работы проводятся строго на полностью остывшем и обесточенном

оборудовании. Новая пластина заводится в специальные пазы металлических фиксаторов задней стенки без

деформации ее краев.

Рекомендация мастера

Аккуратность со скобами и защита рук : Поскольку при демонтаже старой, отработавшей свой ресурс

теплоизоляции 0020118767, материал может сильно крошиться, производите работы в защитных перчатках и маске

(пыль из микроволокна вызывает сильное раздражение кожи и дыхательных путей). При установке новой панели

плавно заводите её под удерживающие стальные прижимные пластины. Не применяйте точечную силу и не бейте по

плите инструментом — оригинальная теплоизоляция отлично держит прямой жар, но может треснуть от резкого

механического удара.

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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