
Ремонт котлов

+7 927 249-13-93
круглосуточно

+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Пружина фиксирующая BAXI ECO Four / Nova / Luna

Зажим (фиксатор) сервопривода трехходового клапана BAXI 8380680 для котлов ECO
Four / ECO Nova / Luna

 

 

Артикул: 8380680

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: BAXI ECO Nova (10F–31F),

ECO Classic (10F–24F), ECO Four (24, 24 F),

ECO-3, ECO-3 Compact, LUNA-3, LUNA-3

Comfort, NUVOLA-3 Comfort, DUO-TEC

Compact 1.24.

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель: Италия

200 Р В корзину Купить в 1 клик

Зажим (пружина фиксирующая) сервопривода трехходового клапана BAXI 8380680 — это оригинальный

сертифицированный элемент крепежного узла гидравлической группы настенного газового котла. Данная U-образная

металлическая клипса изготовлена из высококачественной пружинной стали, устойчивой к термическим нагрузкам и

усталостной деформации. Скоба отвечает за надежное и плотное удержание электрического моторчика в посадочном

гнезде латунного или пластикового гидроузла, исключая его осевое смещение и люфт при переключении режимов

между отоплением и ГВС. 
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В процессе эксплуатации или при неаккуратном проведении сервисных работ деталь может быть утеряна,

деформирована или ослаблена от времени. Установка оригинального зажима гарантирует стопроцентное

восстановление заводских параметров фиксации оборудования, исключает риск некорректной работы штока и

обеспечивает безопасность работы гидравлики котла. 

Возможные неисправности и симптомы

Электрический привод (мотор) трехходового клапана болтается, люфтит или полностью выпадает из посадочного

гнезда.

Котел перестает переключаться с режима отопления на нагрев горячей воды (ГВС) из-за неплотной посадки

сервопривода.

Появление посторонних щелчков или треска в районе гидрогруппы в момент попытки котла перенаправить поток

теплоносителя.

Механическое ослабление прижимной силы усов пружины, из-за чего она соскакивает со стопорных пазов под

нагрузкой.

Визуально заметные следы коррозии или излом стальной клипсы, обнаруженные во время ревизии

гидравлического узла.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Ослабление или отсутствие клипсы приводит к перекосу мотора. Шток клапана

при этом нажимается не до конца, из-за чего в краны идет еле теплая вода, а радиаторы отопления продолжают

нагреваться в режиме ГВС. Также проверяйте целостность пластиковых пазов на самом сервоприводе.

Профилактика и защита: Чтобы избежать деформации зажима, при его демонтаже пользуйтесь специальным

инструментом (узкогубцами или круглогубцами) и не разгибайте усы скобы руками шире положенного размера.

Особенности монтажа: Данная деталь относится к сухому типу крепежа — для замены или установки скобы

сливать воду из системы отопления котла не требуется. Перед монтажом обязательно обесточьте аппарат, ровно до

упора вставьте сервопривод в гнездо и защелкните клипсу в пазы до характерной фиксации.

Рекомендация мастера

Запасной элемент в арсенале : Фиксирующая пружина 8380680 является достаточно мелкой деталью, которая из-за

своей упругости часто «выстреливает» и теряется во время обслуживания котла в темных или труднодоступных местах

(за патрубками, падает под котел). Если вы проводите техническое обслуживание гидрогруппы самостоятельно,

всегда держите под рукой одну запасную клипсу — это избавит вас от экстренных поисков крепежа посреди зимы при

случайной утере штатного фиксатора.

 

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.

 

 

 



Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12
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Гарантии

Услуги

Задать вопрос

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93
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