
Ремонт котлов

+7 927 249-13-93
круглосуточно

+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

 г. Казань, ул. Дорожный

переулок д. 3 Б

Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный бак 7л VIESSMANN\EON

Расширительный бак 7 л Viessmann / EON 7886198 для котлов COPA

Артикул: 7886198

Бренд: Viessmann

Модель: Подходит для: Viessmann EON 24 kW

(Висман ЭОН 24 кВт), Viessmann EON 30

kW (Висман ЭОН 30 кВт), Copa 24 kW

(Копа 24 кВт), Copa 30 kW (Копа 30 кВт),

расширительный бак коаксиальный

Viessmann 7 литров, экспанзомат

плоский круглый Висман, артикул

детали 7886198

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых

котлов

Страна производитель: Германия

7 350 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Мембранный расширительный бак Viessmann / EON 7886198 объемом 7 литров — это оригинальный

сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Узел монтируется внутри корпуса

агрегата и отвечает за поддержание стабильного давления в контуре отопления. При нагревании вода расширяется,

и её избыточный объем поступает в бак, сжимая встроенную внутреннюю резиновую мембрану. При остывании

теплоносителя процесс идет в обратном направлении, что исключает резкие скачки давления и защищает трубы и

теплообменник от гидроударов. 

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится под постоянным статическим давлением и воздействием

температурных циклов. Со временем эластичная внутренняя мембрана из каучука может потерять упругость,

растянуться, потрескаться или полностью порваться. Также частой проблемой является постепенная утечка воздуха

через ниппель подкачки. Установка оригинального плоского расширительного бака COPA гарантирует полное

восстановление заводских гидравлических параметров работы оборудования и обеспечивает общую безопасность

эксплуатации системы. 

Возможные неисправности и симптомы

Резкие скачки давления на манометре : При включении горелки и нагреве воды стрелка измерителя быстро

уходит вверх к красной зоне (2.5–3 бар), а при остывании — падает практически до нуля.

Постоянное срабатывание аварийного клапана: Регулярный сброс (подкапывание) воды из предохранительного

клапана 3 бар из-за критического избытка давления при нагреве.

Котел часто уходит в ошибку по давлению : Автоматика регулярно блокирует прибор из-за нехватки

теплоносителя, требуя постоянной ручной подпитки системы.

Течь воды из воздушного ниппеля : Если нажать на золотник подкачки воздуха (с тыльной стороны бака) и оттуда
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брызнет вода, это сигнализирует о полном разрыве внутренней мембраны.

Коррозия или сквозные свищи : Появление следов ржавчины или микропротечек на металлическом сварном шве

плоского корпуса бака.

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Неисправный расширительный бак является главной причиной

преждевременного выхода из строя сбросного предохранительного клапана, который начинает непрерывно течь из-

за частых срабатываний под нагрузкой.

Профилактика и защита: Регулярно (минимум раз в год во время ТО) проверяйте и контролируйте давление

воздуха в воздушной камере бака при полностью слитой из котла воде. Нормативное значение заводской закачки

воздуха обычно составляет 1.0 бар. 

Особенности монтажа: Перед началом проведения работ полностью обесточьте отопительный прибор,

перекройте запорную арматуру отопительного контура и полностью слейте воду из котлового блока.

Рекомендация мастера

Проверка давления «на сухую» и замена прокладки штуцера : Перед установкой нового расширительного бака

7886198 в котел обязательно проверьте автомобильным манометром давление воздуха в его воздушной камере

через ниппель. Заводская закачка при транспортировке и хранении на складе могла незначительно снизиться,

поэтому при необходимости доведите давление строго до 1.0 бар с помощью обычного ручного или ножного насоса.

Подключение бака к гидравлической магистрали котла осуществляйте только с заменой старого уплотнительного

кольца на резьбовом или быстроразъемном штуцере. Тщательно затягивайте гайку подключения без перекосов,

чтобы избежать скрытой утечки теплоносителя за задней панелью котла, которую сложно заметить во время

эксплуатации. 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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Котельное оборудование

Оборудование ACV8 843 212 11 12

8 927 039 06 93
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