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Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник основной BAXI

Первичный теплообменник Baxi 5680990 для котлов LUNA-3 (28-31 кВт).

Артикул: 5680990

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: Котлы с закрытой

камерой сгорания мощностью 28 и 31

кВт — LUNA-3 (280 Fi, 310 Fi), LUNA-3

Comfort (310 Fi, 1.310 Fi), ECO-3 (280 Fi),

Westen Star Digit (280 Fi, 310 Fi).

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

35 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Первичный теплообменник Baxi 5680990 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической и

отопительной системы настенного газового котла. Изготовленный из высококачественной меди, этот узел снабжен

специальным жаростойким защитным напылением (силумин), которое эффективно предотвращает появление

высокотемпературной коррозии и прогар при контакте со сгорающим газом. За счет увеличенной площади

теплообмена и встроенных турбулизаторов (завивателей потока) внутри трубок обеспечивается высокий КПД и

максимально быстрая передача энергии контуру отопления.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным высокотемпературным нагрузкам,

деформациям от нагрева/охлаждения и оседанию шлама. Установка оригинального медного узла гарантирует

полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и

исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла. 

Возможные неисправности и симптомы

Закипание с сильным треском (Ошибка E02) : Возникновение локальных гидравлических ударов внутри трубок и

блокировка котла по перегреву из-за толстого налета накипи. 

Ошибка E25 или E26 : Нарушение циркуляции или аномально быстрый скачок температуры на датчике подачи из-

за механического засорения внутренних каналов окалиной и грязью из системы.

Потеря давления на манометре : Давление в системе отопления стабильно падает без следов подтеков на трубах

и радиаторах (вода из микротрещины испаряется прямо в камере сгорания на теплоизоляционные панели). 

Прогорание ламелей: Внешнее разрушение или деформация медного оребрения, вызванная некорректным

давлением газа на горелке или сильным запылением.
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Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?                  Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Зеленые окислы и свищи: Сквозная коррозия трубок на стыках из-за образования кислотного конденсата

(актуально при частой работе котла на низких температурах отопления — до 45 °C).

Полезно знать при замене

Взаимосвязь с другими узлами : Одновременно со снятием старого узла проверьте состояние датчика перегрева

(NTC), закрепленного на нем клипсой. Также обязательно очистите грязевой фильтр на обратной линии, чтобы не

загрязнить новую деталь ржавчиной. 

Профилактика и защита: Медные теплообменники «не любят» жесткую воду и незамерзающие жидкости

(гликоли). Для долговечной службы системы заправляйте контур подготовленной водой и ежегодно очищайте

оребрение теплообменника мягкой щеткой от нагара.

Особенности монтажа: Изделие фиксируется на медных патрубках с помощью специальных зажимов-клипс.

Использовать старые резиновые прокладки строго запрещено. Перед установкой новые кольца O-Ring необходимо

смазать нейтральным силиконовым составом для плотной посадки и во избежание закусывания резины при зажатии

скобы. 

Рекомендация мастера

Строго для турбированных версий на 28–31 кВт : Данный теплообменник (рабочая длина 295 мм) имеет

специфические патрубки под клипсы и устанавливается только в котлы с закрытой камерой сгорания (модели Fi) .

Если у вас установлен дымоходный котел аналогичной мощности с открытой камерой сгорания (модели i), этот узел

вам не подойдет — там применяется деталь с резьбовым или фланцевым соединением. Обязательно сверяйте буквы

в названии модели вашего котла перед оформлением покупки!

 

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.

Наши преимущества:

Авторизованный сервис: Официальный партнер брендов Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

100% в наличии:  Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа

без долгого ожидания.

Официальная гарантия: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

Экспертный подбор: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

Быстрая доставка: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс

Доставку.
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